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表１　超音波式自動操舵システムの概要

表２　手動および自動操舵による畝追従性の比較

図１　手動および自動操舵による曲線作業時の走行軌跡（作業速度４km/h 時）

表３　使用作業、導入理由別にみた利用者の評価

詳しい内容については、次にお問い合わせ下さい。
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型式 US-400

追従方式
操舵方式

超音波式
電動ステアリングモータ

追従線
マーカー跡、タイヤ跡、作物列、畝など連続した凹凸のある帯状物

※追従線の幅は15cm 以上を目安、作物列は高さ10cm 以上

適応車両 パワーステアリング機構のトラクタ、乗用管理機

直線作業 曲線作業 現地
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走行距離に占める軌跡の割合（目標線とのずれの累積度数）別の畝追従精度
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注） 追従の目標線としたトラクタタイヤ跡は、直線および曲線作業：幅38cm、深さ4.6cm、現地てんさい移植：幅33cm、深さ5.2cm、ながいも作溝：幅

34cm、深さ 3.2cm
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使用後の評価
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全回答平均 3.7 3.7 3.5 2.8 3.8 3.5 3.9

注）数値は「変わらない」１点、「やや改善」３点、「かなり改善」５点としたときの平均点数
注）オペレータ融通性は未熟練者をトラクタに乗せられるなど


